РАЗДЕЛ 7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Предмет договора: Право на заключение договора поставки фотополимерных  пластины Agfa  или эквивалент  в 2-3 квартале 2013 года для нужд ОАО «Челябинский Дом печати»
Общий объем поставки в 2-3 квартале 2013 года: 8 500 кв.м.

Условия поставки: товар должен поставляться  в течение 2-3 квартала 2013 года после подписания контракта по итогу проведенного запроса предложений. Товар должен быть поставлен партиями по заявкам Заказчика в зависимости от производственной потребности. Время реакции Поставщика на заявку в течение 3 (трех) дней.

При этом, в случае, если исходя из производственной потребности Заказчик не выбрал весь объем, то, по истечении срока действия договора, он расторгается по фактически выбранному количеству товара. Штрафные санкции за невыборку всего объема на Заказчика не накладываются.

Указанная в предложении Цена договора должна включать в себя стоимость поставляемой Продукции, его гарантийное обслуживание, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, разгрузки, стоимость доставки Продукции в место поставки в пределах РФ, все налоги и пошлины (в т.ч. НДС).

Условия оплаты: отсрочка платежа за уже поставленную месячную партию товара на срок 6 (шесть) месяцев  с момента поставки на склад Покупателя.

Обязательно: наличие на складе Поставщика 3-х месячного запаса пластин всех форматов.

Данный раздел документации также устанавливает типовые требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Для оценки соответствия закупаемого товара разработаны критерии оценки и сопоставления. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать утвержденному ГОСТу, либо ТУ, предоставляемая документация с характеристиками товара должна содержать ссылку на ГОСТ, либо ТУ, обязательным требованием является указание на марку предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода изготовителя.

Обязательно наличие: сертификата качества, гигиенического сертификата на предлагаемый к поставке товар, результатов предварительного тестирования материалов.

 
Фотополимерные пластины негативного экспонирования Agfa или эквивалент должны полностью соответствовать нижеперечисленным характеристикам:

1.      Наименование поставляемых материалов: пластины монометаллические (алюминиевые), с предварительно очуствленным копировальным слоем для листовой и ролевой плоской офсетной печати.

2.      Назначение товаров и цели использования: Для использования в качестве печатных форм при печатании на печатных машинах: 

· Пог-84 - ролевая с газовой сушилкой;

· «Пог-90» - ролевая ;

· «ПОГ-60» - ролевая;

· «Shinohara-75» - листовая;

· «Komori Spica 429p» - листовая;

· «Rioby 3002M» - листовая

· «Планета-P-24» - листовая;

· «Dominant 714» - листовая.

3.  Размеры поставляемых материалов:

· Пог-84 - ролевая с газовой сушилкой 850х607;      

· «Пог-90» - ролевая  850х618;

· «ПОГ-60» - ролевая 610х450;

· «Shinohara-75» - листовая 745х605;

· «Komori Spica 429p» - листовая 745х605;

· «Rioby 3002M» - листовая  485х670;
· «Планета-P-24» - листовая 1010х820, 1020х820;

· «Dominant 714» - листовая  650х530;.

4.      Место поставки расходных материалов: 

г. Челябинск, Свердловский пр-т.,60
5.      Условия поставки расходных материалов:  расходные материалы на пластины поставляются одновременно с партией пластин, количество расходных материалов должно точно соответствовать требуемому   количеству для использования данной партии пластин.

6.      Порядок  поставки расходных материалов: расходные материалы  поставляются в комплекте в одной партии с пластинами.

7.      Требования к качественным свойствам расходных материалов:

a)     Спектральная чувствительность -  405-410 нм.

b)     Интегральная чувствительность – не более 0.05 мДж/м2

c)     Разрешающая способность – не менее 175 линий на дюйм (устойчивое воспроизведение не менее 3-97% тонового диапазона)

d)     Заявленная тиражестойкость – не менее 300 тыс. оттисков без термообработки. Для повышения тиражестойкости пластины должны обладать способностью к термической обработке и химической стойкостью с заявленной тиражестойкостью не менее 100 тыс. оттисков при печати с  красками УФ отверждения.

e)     Стабильность линейных размеров – отличие геометрических размеров от номинальных по любой стороне не должна превышать 0,8 мм на 1 м линейного размера.

f)       Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяцев от даты изготовления

8.      Требования по комплектности (упаковке): Каждая пластина должна иметь заводскую маркировку однозначно определяющую дату, время, место производства и уникальный номер партии, в соответствии с кодировкой производителя. Маркировка каждой пластины должна позволять однозначно идентифицировать место и время ее производства. Каждая пластина должна быть переложена бумажным прокладным листом, исключающим как взаимное слипание пластин между собой, так и прилипание самого прокладочного листа к пластине. Размер прокладочных листов должен быть равен размеру пластины. Пластины должны быть упакованы в светонепроницаемую, влагоустойчивую обертку и помещены в картонную упаковку, защищающую от внешних повреждений. Вес каждой упаковки не должен превышать норму установленную нормами охраны труда для женщин.

9.   
Требования по техническому сопровождению поставщиком персонала заказчика к работе с поставленными расходными материалами: Поставщик обязан снабдить персонал заказчика документацией, необходимой для работы с материалами, на русском языке, а так же организовать обучение персонала обращению с материалами.

10. Порядок сдачи и приемки расходных материалов: поставляемые расходные материалы по своему качеству должны соответствовать ТУ фирмы-изготовителя, указанным на упаковке предприятия-изготовителя, а также качество поставляемого товара должно соответствовать техническим (качественным) характеристикам, указанным в заявке на поставку предмета закупки. Приемка товара осуществляется Заказчиком по месту поставки товара с участием представителя Поставщика. Приемка товара по количеству мест и качеству (механические повреждениям упаковки, под мочки и т.д.) производится  Заказчиком в момент передачи товара поставщиком  и подписания документов, подтверждающих приемку товара, претензии по выявленным скрытым недостаткам Заказчик имеет право направить в адрес Поставщика в течение 30 дней (календарных) дней после даты приемки товара.

11. Требования по гарантиям качества расходных материалов: Поставщик гарантирует соответствие всего объема поставляемых материалов требованиям к качественным свойствам описанных в п.7 настоящих требований в течение всего срока поставок.
